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	Adresse
	

	Matr. nr., ejerlav
	

	Lokalitetsnummer
	

	Region Midtjyllands jnr.
	

	Kortlægningsårsag
	

	Offentlig indsats
	

	Kommune
	

	Nuværende anvendelse
	 

	Anvendelse af naboarealer
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	Rådgiver
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	Data
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[bookmark: _Toc159413649][bookmark: _Toc159414491][bookmark: _Toc159414536][bookmark: _Toc192149830]Resumé
[bookmark: _Toc159413650][bookmark: _Toc159414492][bookmark: _Toc159414537][bookmark: _Toc192149831]Kortlægning i henhold til jordforureningsloven
Region Midtjylland har i «ÅR» kortlagt en del af ejendommen «ADRESSE», XX + EJERLAV, SOGN som muligt forurenet efter Jordforureningsloven[footnoteRef:2], da der i perioden «driftsperiode» har været «aktivitet». [2:   Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord] 

[bookmark: _Toc402437000][bookmark: _Toc159413651][bookmark: _Toc159414493][bookmark: _Toc159414538][bookmark: _Toc192149832]Undersøgelse grundvand «og areal» 
Ejendommen er undersøgt da den er beliggende i xx OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og i indvindingsområde til  xx Vandværk. Undersøgelsen har derfor haft fokus på kilder som kan føre til forureninger, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
[bookmark: _Ref402007170][bookmark: _Toc402437001][bookmark: _Toc159413652][bookmark: _Toc159414494][bookmark: _Toc159414539][bookmark: _Toc192149833]Undersøgelse areal «og grundvand»
Ejendommen er undersøgt for at afklare, om lokaliteten er forurenet i et sådant omfang, at den skal kortlægges på vidensniveau 2, eller om ejendommen kan udgå af regionens kortlægning. Undersøgelsen har omfattet potentielle forureningskilder for de boligrelaterede arealer.
«Grundejer har den «dato» anmodet om en 1 års undersøgelse» 
[bookmark: _Toc402437002][bookmark: _Toc159413653][bookmark: _Toc159414495][bookmark: _Toc159414540][bookmark: _Toc192149834]Resultatet af undersøgelsen

Jordkvalitetskriteriet (JKK)[footnoteRef:3] [3:  Jordkvalitetskriteriet (JKK): Hvis indholdet er mindre end JKK er jorden ikke forurenet og kan bruges frit. Hvis JKK overskrides og der for stoffet ikke findes et afskæringskriterium, betragtes jorden for forurenet.] 

Afskæringskriteriet (ASK)[footnoteRef:4] [4:  Afskæringskriteriet (ASK): Hvis indholdet overskrider ASK er jorden forurenet og kontakt med den forurenede jord skal undgås.] 

Lettere forurening[footnoteRef:5] [5:  Lettere forurening: Hvis indholdet ligger i niveauet mellem JKK og ASK er jorden lettere forurenet. Sundhedsrisikoen fra forureninger indenfor dette interval kan mindskes ved rådgivning af beboere, og intervallet omtales derfor også som rådgivningsintervallet.] 

Grundvandskvalitetskriteriet (GVK)[footnoteRef:6] [6:  Grundvandskvalitetskriteriet (GVK): Hvis indholdet er mindre end GVK er der ingen miljø- eller sundhedsmæssig risiko ved anvendelse af grundvandet til drikkevand.] 

Afdampningskriteriet (ADK)[footnoteRef:7] [7:  Afdampningskriteriet (ADK): ADK angiver det bidrag, som afdampningen fra forurening i jord og grundvand maksimalt må udgøre ved påvirkning af indeklimaet i boliger eller i udeluft.] 


[bookmark: _Toc159413663][bookmark: _Toc159414505][bookmark: _Toc159414550][bookmark: _Toc192149835][bookmark: _Toc159413654][bookmark: _Toc159414496][bookmark: _Toc159414541]
Geologi og grundvandsforhold

«Geologiafsnit kan laves som tabel eller tekst. Afsnittet skal revideres pba. af udført undersøgelse. Der skal vælges geologiskabelon på baggrund af om indsatsen er areal eller grundvand. Den udvidet geologi er kun ved evt. betydelige fund i grundvand.»  

· Oversigtskort: skal udover lokalitetens placering, boringers placering anvendt i geologi afsnit, overfladevand, evt. potentialelinjer for relevant magasin og højdekurver forsynes med en signaturforklaring, målestok og nordpil.


Figur 3.1: Lokalitetens placering i forhold til anvendte boringer i geologiafsnit og overfladevand «ved indsats areal»


· Oversigtskort: skal udover lokalitetens placering, VV-boringernes placering, boringers placering anvendt i geologi afsnit, indvindingsopland(e), OSD, overfladevand, evt. potentialelinjer for relevant magasin og højdekurver forsynes med en signaturforklaring, målestok og nordpil.


Figur 3.2: Lokalitetens placering i forhold til vandindvinding, områder med særlige drikkevandsinteresser og overfladevand «ved indsats grundvand»

[bookmark: _Toc402437018][bookmark: _Toc159413664][bookmark: _Toc159414506][bookmark: _Toc159414551][bookmark: _Toc192149836]Beskrivelse af den lokale geologi og lokale grundvandsforhold

«ved indsats areal»: 
	Geologi

	Terrænkote på lokalitet
	+xx m DVR90, vurderet ud fra…

	Terrænhældning på/omkring lokalitet
	Eks.: Terrænet hælder i sydlig retning mod Karup Å

	Overordnet beskrivelse af terrænnær geologi
	Beskriv den forventede geologi ud fra relevante nærliggende boringer (inkluder både information fra DGU-boringer og/eller Region Midtjyllands GeoGIS database). Terrænnær geologi er ned til omkring 10 m u.t.
I beskrivelsen skal der indgå en vurdering af umættet zone.

	Relevante grundvandsforhold

	Beskrivelse af evt. terrænnært grundvand
	Beskriv eventuelle lag hvor der kan udtages grundvandsprøver inkluder dybde og evt. strømningsretning i beskrivelsen.

	Førstkommende Grundvandsmagasin
	Her skal det førstkommende grundvandsmagasin beskrives ift. dybde og evt. strømningsretning. 

	Overfladevand

	Inden undersøgelsen vurderes der at være en potentiel risiko over for målsat overfladevand. 
Husk begrundelse for risikovurderingen.
	Hvis ja, tilføj:
Navn Sø (xx m afstand til lokalitet)
Navn Fjord (xx m afstand til lokalitet)
Navn Å (xx m afstand til lokalitet)
Navn vandløb (xx m afstand til lokalitet)
Hvis nej:
Skriv målsat overfladevand uden for 250 m



« Forud for undersøgelsen udarbejdes en simpel lokalitetsspecifik konceptuel model (Bilag 1) (Anvend ikke FOHM-model pga. skala). (Modellen kan udlades hvis undersøgelsesprogrammet kun er overfladeprøver.)» 

«Rådgiver laver et oversigtskort (Figur 3.1), der viser lokalitetens placering ift. boringers placering anvendt i geologi afsnit, overfladevand, evt. potentialelinjer for relevant magasin og højdekurver. Figur skal have signaturforklaring, målestok og nordpil. Der må gerne også indsættes modeltegninger fra grundvandskortlægningsrapporter.»



«ved indsats grundvand»:
« Forud for undersøgelsen udarbejdes en simpel lokalitetsspecifik konceptuel model (Bilag 1) (Anvend ikke FOHM-model pga. skala).»
	Geologi

	Terrænkote på lokalitet
	+xx m DVR90, vurderet ud fra…

	Terrænhældning på/omkring lokalitet
	Eks.: Terrænet hælder i sydlig retning mod Karup Å

	Regional geologi
	Beskrivelse af den regionale geologi i området, ud fra relevant geologisk fagmateriale. Inddrag informationer fra relevante rapporter fra statens grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner, samt oplysninger fra Region Midtjyllands kortinfo og databaser (jupiter, Gerda).[Husk kildehenvisninger]  
Ved brug af FOHM-modellen: Husk beskrivelse af usikkerheder og uoverensstemmelser mellem FOHM-modellen og relevante boringer i området. 

	Overordnet beskrivelse af lokal geologi
	Beskriv den forventede geologi ud fra relevante nærliggende boringer (inkluder både information fra DGU-boringer og/eller Region Midtjyllands GeoGIS database)

	Grundvandsforhold

	Drikkevandsinteresse
	Område med særligdrikkevandsinteresse (OSD)
	Indvindingsopland (IVO)

	
	X
	X (Vandværks navn) nævn alle

	Beskrivelse af evt. terrænnært grundvand
	Beskriv eventuelle lag hvor der kan udtages grundvandsprøver inkluder dybde og evt. strømningsretning i beskrivelsen.

	Grundvandsmagasiner
	Her skal både de sekundære og primære grundvandsmagasiner beskrives ift. dybde til magasin og evt. strømningsretning. 

	Beskrivelse af førstkommende betydende grundvandsmagasin
	Beskriv hvilket magasin der vurderes at være det førstkommende betydende magasin og hvorfor. Inkl. dybde til magasin, evt. strømningsretning, sårbarhed, dæklag, evt. gradient. 

	Nærmeste vandindvindingsboring til almene drikkevandsformål
	By Vandværk, hvis boringer (DGU nr) ligger ca. xx m for lokaliteten i opstrøms/nedstrøms retning.
Hvis det findes, skal denne boks opdateres med indvindingsmængde for relevante boringer. 

	Overfladevand

	Inden undersøgelsen vurderes der at være en potentiel risiko over for målsat overfladevand. 

Husk begrundelse for risikovurderingen.
	Hvis ja, tilføj:
Navn Sø (xx m afstand til lokalitet)
Navn Fjord (xx m afstand til lokalitet)
Navn Å (xx m afstand til lokalitet)
Navn vandløb (xx m afstand til lokalitet)
Hvis nej:
Skriv målsat overfladevand uden for 250 m


« Ved betydelig fund i grundvand: Udvidet geologiafsnit»: 
	Geologi

	Terrænkote på lokalitet
	+xx m DVR90, vurderet ud fra…

	Terrænhældning på/omkring lokalitet
	Eks.: Terrænet hælder i sydlig retning mod Karup Å

	Regional geologi inkl. dannelsesmiljøer
	Beskrivelse af den regionale geologi i området, ud fra relevant geologisk  fagmateriale. Inddrag informationer fra relevante rapporter fra statens grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner, samt oplysninger fra Region Midtjyllands kortinfo og databaser (jupiter, Gerda).[Husk kildehenvisninger]
Ved brug af FOHM-modellen: Husk beskrivelse af usikkerheder og uoverensstemmelser mellem FOHM-modellen og relevante boringer i området.

	Begravede dale
	Eks.: Lokaliteten ligger på flangen af en sydvestgående veldokumenteret begravet dal eller lokaliteten ligger ovenpå en veldokumenteret begravet dal [kildehenvisning]

	Overordnet beskrivelse af lokal geologi
	Beskriv den forventede geologi ud fra relevante nærliggende boringer (inkluder både information fra DGU-boringer og/eller Region Midtjyllands GeoGIS database)

	Grundvandsforhold

	Drikkevandsinteresse
	Område med særligdrikkevandsinteresse (OSD)
	Indvindingsområde (IVO)

	
	X
	X (Vandværks navn) nævn alle

	Grundvandsmagasiner
	Her skal både de sekundære og primære grundvandsmagasiner beskrives. [kilde]

	Nærmeste vandindvindingsboring til almene drikkevandsformål
	By Vandværk, hvis boringer ligger ca. xx m retning for lokaliteten.
Hvis det findes, skal denne boks opdateres med indvindingsmængde for relevante boringer og påviste miljøfremmede stoffer.

	Infiltrationen (nettonedbør)
	mm/år [kilde] eller lokaliteten er befæstet.

	Betydende grundvandsmagasin

	Førstkommende betydende grundvandsmagasin
	Hvilket magasin vurderes at være det førstkommende betydende magasin og beskriv hvorfor.


	Grundvandsstrømningsretning for førstkommende betydende grundvandsmagasin
	Kun for det førstkommende betydende grundvandsmagasin

	Dæklag over førstkommende betydende grundvandsmagasin
	Akkumuleret lertykkelse over magasinet.

	Infiltration til det førstkommende betydende magasin
	f.eks. fra Statens MiljøGis: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand 
se grundvandsdannelsen [kilde] (se evt. vejledning fra MIKI ang. GrundRisk)

	Hydraulisk gradient 
	Både horisontale og vertikale gradienter vurderet ud fra… (For horisontalt gradient kan potentialelinjer anvendes og for den vertikale gradient skal det vurderes om magasinet er spændt eller frit magasin).

	Overliggende afstrømning i ikke betydende grundvandsmagasiner
	Vurderet ud fra… Hvis muligt beskrives retningen for afstrømningen. 


	Vandtype/redoxforhold for grundvandsmagasin
	Angiv hvilket magasin det drejer sig om, hvilken vandtype det vurderes at have inkl. begrundelse. 

	Overfladevand


	Inden undersøgelsen vurderes der at være en potentiel risiko over for målsat overfladevand. 

Husk begrundelse for risikovurderingen.
	Hvis ja, tilføj:
Navn Sø (xx m afstand til lokalitet)
Navn Fjord (xx m afstand til lokalitet)
Navn Å (xx m afstand til lokalitet)
Navn vandløb (xx m afstand til lokalitet)
Hvis nej:
Skriv målsat overfladevand uden for 250 m




[bookmark: _Toc192149837]Undersøgelsen
[bookmark: _Toc311109472][bookmark: _Toc383519510][bookmark: _Toc402437011][bookmark: _Toc159413655][bookmark: _Toc159414497][bookmark: _Toc159414542][bookmark: _Toc192149838][bookmark: _Toc402437009][bookmark: _Toc51138592][bookmark: _Toc12955214]Potentielle forureningskilder
[bookmark: _Toc51138594]Med udgangspunkt i den historiske redegørelse, besigtigelsen samt branchebeskrivelser er de potentielle forureningskilder på lokaliteten vist i Tabel 4.1.
 «Eksempel»
[bookmark: _Ref192238183]Tabel 4.1: Forureningskilder og stoffer
	Aktiviteter (Periode)
	Potentiel forureningskilde for branche
	Typisk anvendte stoffer for branche
	Mulige spredningsveje 
	Kendt potentiel forureningskilde for lokalitet
	Undersøges/ undersøges ikke

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc159413656][bookmark: _Toc159414498][bookmark: _Toc159414543][bookmark: _Toc192149839]Oplysninger om tanke og olieudskillere  
Ifølge det historiske materiale, BBR og grundejer er der følgende oplysninger 
«Eksempel:»
Tabel 4.2: Tanke og olieudskillere på ejendommen 
	Tank nr./OU
	Størrelse (liter)
	Produkt
	Type
	Driftsperiode
	Status
	Bemærkning/anvendelse 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc159413657][bookmark: _Toc159414499][bookmark: _Toc159414544][bookmark: _Toc192149840]Tidligere undersøgelser


[bookmark: _Toc402437012][bookmark: _Toc159413658][bookmark: _Toc159414500][bookmark: _Toc159414545][bookmark: _Toc192149841]Prøvetagning
[bookmark: _Toc351467254][bookmark: _Toc371709346][bookmark: _Toc383519511][bookmark: _Toc402437013][bookmark: _Toc159413659][bookmark: _Toc159414501][bookmark: _Toc159414546][bookmark: _Toc192149842]Prøvetagningsmålepunkter
Af tabellen fremgår de udførte målepunkter
«Eksempel»
Tabel 4.3: Undersøgelsesprogram 
	
Måle-punkt
	Type målepunkt
	Placering/potentiel forureningskilde
	Dybde (m u.t.) og evt. filtersætning
	Dato for prøveudtagning
	Analyseprogram og medie

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc383519512][bookmark: _Toc402437014][bookmark: _Toc159413660][bookmark: _Toc159414502][bookmark: _Toc159414547][bookmark: _Toc192149843]Bemærkninger til prøvetagningen og evt. afvigelser til programmet
Overfladeprøverne OBL1-OBLX er udtaget som blandeprøver i hver af dybderne 0,0-0,2 og 0,5 m u.t. Hver blandeprøve består af jord fra «xx» delprøver. 
[bookmark: _Toc383519513][bookmark: _Toc402437015][bookmark: _Toc159413661][bookmark: _Toc159414503][bookmark: _Toc159414548][bookmark: _Toc192149844]Feltobservationer 
[bookmark: _Toc383519514][bookmark: _Toc402437016][bookmark: _Toc159413662][bookmark: _Toc159414504][bookmark: _Toc159414549]Tanksøgning/TV-inspektion/Byggeteknisk gennemgang 
«Firma» har den «dato» udført tanksøgning med «udstyr».
«Firma» har den «dato» udført TV-inspektion af ca. «x» meter kloakledning på lokaliteten.
«Firma» har den «dato» udført en byggeteknisk gennemgang af «xx» dele af bygningerne på lokaliteten. 
[bookmark: _Toc402437017][bookmark: _Toc351467255][bookmark: _Toc371709347][bookmark: _Toc383519515][bookmark: _Toc402437019]

[bookmark: _Toc159413665][bookmark: _Toc159414507][bookmark: _Toc159414552][bookmark: _Toc192149845]Resultater
[bookmark: _Toc402437021][bookmark: _Toc159413666][bookmark: _Toc159414508][bookmark: _Toc159414553][bookmark: _Toc192149846][bookmark: _Toc402437020][bookmark: _Toc177454143]Jordprøver

Tabel 5.1: Begrundelse for udvælgelse af jordprøver til analyse 
	Boring
(DGU nr.)
	Dybde
(m u.t.)
	Begrundelse for, at prøven er blevet analyseret

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Tabel 5.2: Analyseresultater for jordprøver i mg/kg TS
	
Boring nr. (DGU nr.) /
Overfladeprøve

	B1
(DGU)
	B2
(DGU)
	B3
(DGU)
	B4
(DGU)
	OBL1
	Jordkvalitets-kriterium
	Afskærings-kriterium

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	
	

	Dybde m u.t.
	
	
	
	
	
	
	

	Benzen
	
	
	
	
	
	1,5
	i.f.

	Toluen
	
	
	
	
	
	i.f.
	i.f.

	Ethyl-benzen
	
	
	
	
	
	i.f.
	i.f.

	Xylener
	
	
	
	
	
	i.f.
	i.f.

	BTEX-total
	
	
	
	
	
	i.f
	i.f.

	>C6-C10 (flygtige)
	
	
	
	
	
	25
	i.f.

	>C10-C15 (lette)
	
	
	
	
	
	40
	i.f.

	>C15-C20 (lette)
	
	
	
	
	
	55
	i.f.

	>C20-C35 (tunge)
	
	
	
	
	
	100
	300

	>C6-C35
Sum oliestoffer (GC-FID)
	
	
	
	
	
	100
	i.f.

	Benz(a)pyren
	
	
	
	
	
	0,3
	3

	Dibenz(a,h)
anthracen
	
	
	
	
	
	0,3
	3

	Sum tjærestoffer (1)
	
	
	
	
	
	4
	40

	Bly, Pb
	
	
	
	
	
	40
	400

	Cadmium, Cd
	
	
	
	
	
	0,5
	5

	Chrom, Cr
	
	
	
	
	
	500
	1000

	Kobber, Cu
	
	
	
	
	
	500
	1000

	Nikkel, Ni
	
	
	
	
	
	30
	30

	Zink, Zn
	
	
	
	
	
	500
	1000

	pH
	
	
	
	
	
	
	

	Tørstof
	
	
	
	
	
	
	


	Fed:
	overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for flygtige og lette oliestoffer og benzen 

	Fed:
	overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for tunge oliestoffer, tungmetaller og tjærestoffer 

	Fed/rød:
	overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterium for tunge oliestoffer, tungmetaller og tjærestoffer 

	i.p.:
	Ikke påvist

	i.f.:
	Ikke fastsat

	<:
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.:
	Ikke analyseret

	1:
	Sum af 7 tjærestoffer (PAH-total) defineret af Miljøstyrelsen


[bookmark: _Toc383519518][bookmark: _Toc402437022][bookmark: _Toc159413667][bookmark: _Toc159414509][bookmark: _Toc159414554][bookmark: _Toc192149847]
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Tabel 5.3: Analyseresultater for jord fra overfladeprøver i mg/kg TS
	
 
Overfladeprøve

	O1
	O2
	O3
	O4
	O5
	O6
	Gns.
O1-O6
	O7
	O8
	O9
	O10
	O11
	O12
	O13
	O14
	Gns.
O7-O14
	
	
	
	
	
	
	
	Jordkvalitets-kriterium
	Afskærings-kriterium

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dybde m u.t.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	>C6-C10 (flygtige)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	i.f.

	>C10-C15 (lette)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	i.f.

	>C15-C20 (lette)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	i.f.

	>C20-C35 (tunge)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	300

	>C6-C35
Sum oliestoffer 
(GC-FID)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	i.f.

	Benz(a)pyren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	3

	Dibenz(a,h)
anthracen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	3

	Sum tjærestoffer1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	40

	Bly, Pb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	400

	Cadmium, Cd
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	5

	Chrom, Cr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	1000

	Kobber, Cu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	1000

	Nikkel, Ni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	30

	Zink, Zn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	1000

	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tørstof
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Fed:
	overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for flygtige og lette oliestoffer og benzen 

	Fed:
	overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for tunge oliestoffer, tungmetaller og tjærestoffer 

	Fed/rød:
	overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterium for tunge oliestoffer, tungmetaller og tjærestoffer 

	i.p.:
	Ikke påvist

	i.f.:
	Ikke fastsat

	<:
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.:
	Ikke analyseret

	1:
	Sum af 7 tjærestoffer (PAH-total) defineret af Miljøstyrelsen



Fund i jordprøver 

[bookmark: _Toc351467257][bookmark: _Toc371709349][bookmark: _Toc383519519][bookmark: _Toc402437023][bookmark: _Toc159413668][bookmark: _Toc159414510][bookmark: _Toc159414555][bookmark: _Toc192149848]Vandprøver og pejlinger

[bookmark: _Toc24956255][bookmark: _Toc51468268][bookmark: _Toc51475581][bookmark: _Toc81210907]
Tabel 5.4: Pejlinger i filtersatte boringer på lokaliteten
	
Målepunkt
(DGU nr.)
	Filterdybde
[m u.t.]
	Filter-
længde
[m]
	Terrænkote
[DVR90]
	Kote OK* [DVR90]
	Pejling 
[m u.OK*]
	Pejling kote
[DVR90]
	Dato

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


m u.t.: meter under terræn
*OK: overkant filterrør

«hvis der er foretaget flere målinger i samme målepunkt (måleserier), kan det være hensigtsmæssig at fravige fra nedestående tabelopbygninger»
Tabel 5.5: Analyseresultater for vandprøver i µg/l
	
Boring nr.
(DGU nr.)
	B1
(DGU)
	B2
(DGU)
	B3
(DGU)
	B4
(DGU)
	Detektions-grænse
	Grundvands-kvalitetskriterium

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	

	Filterdybde (kote)
	
	
	
	
	
	

	Benzen
	
	
	
	
	
	1

	Toluen
	
	
	
	
	
	5

	Ethyl-benzen
	
	
	
	
	
	5*

	Xylener
	
	
	
	
	
	

	BTEX-total
	
	
	
	
	
	i.f.

	>C6-C10
	
	
	
	
	
	i.f.

	>C10-C25
	
	
	
	
	
	i.f.

	>C25-C35
	
	
	
	
	
	i.f.

	Sum af oliestoffer
C6-C35
	
	
	
	
	
	9

	Chloroform
	
	
	
	
	
	i.f.

	1,1,1-trichlorethan
	
	
	
	
	
	1

	Tetrachlormethan
	
	
	
	
	
	1

	Trichlorethylen (TCE)
	
	
	
	
	
	1

	Tetrachlorethylen (PCE)
	
	
	
	
	
	1


	Fed:
	Overskridelse af grundvandkvalitetskriteriet 

	i.p.: 
	Ikke påvist

	i.f.:
	Ikke fastsat

	<:
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.: 
	Ikke analyseret

	*.
	sum af Ethylbenzen og xylener




Tabel 5.6: Vandblandbare opløsningsmidler/påviste pesticider* for vandprøver i µg/l
	
Boring nr.
(DGU nr.)
	B1
(DGU)
	B2
(DGU)
	B3
(DGU)
	B4
(DGU)
	Detektions-grænse
	Grundvands-kvalitetskriterium

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	

	Filterdybde (kote)
	
	
	
	
	
	

	Vandblandbare opløsningsmidler 
	
	
	
	
	
	

	Pesticider 
	
	
	
	
	
	


	Fed:
	Overskridelse af grundvandkvalitetskriteriet 

	i.p.: 
	Ikke påvist

	i.f.: 
	Ikke fastsat

	<: 
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.: 
	Ikke analyseret

	* 
	I bilag «8» findes en tabel over samtlige pesticidanalyser




[bookmark: _Toc383519520][bookmark: _Toc402437024][bookmark: _Toc159413669][bookmark: _Toc159414511][bookmark: _Toc159414556][bookmark: _Toc192149849]Fund i vandprøver 	
«Ved forurening » 
I vandprøvernevandprøven fra boringboringerne «xx» er der jf. tabel «xx» påvist indhold af «stof» i koncentrationer som er op til «xx» gange grundvandkvalitetskriteriet. Forureningen vurderes at stamme fra «kilde».
[bookmark: _Toc351467258][bookmark: _Toc371709350][bookmark: _Toc383519521]«Hvis ingen forurening » 
Der er ikke påvist grundvandsforurening, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

[bookmark: _Toc402437025][bookmark: _Toc159413670][bookmark: _Toc159414512][bookmark: _Toc159414557][bookmark: _Toc192149850]Poreluftmålinger og indeluftmålinger

«hvis der er foretaget flere målinger i samme målepunkt (måleserier), kan det være hensigtsmæssig at fravige fra nedestående tabelopbygninger» 
[bookmark: _Toc176849379]Tabel 5.6: Analyseresultater for poreluftprøver i µg/m3
	
Prøvetagningspunkt nr.
	PL1
	PL2
	PL3
	
	
	
	Afdampnings-kriterium*

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	
	

	Dybde m u.t.
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc159413671][bookmark: _Toc159414513][bookmark: _Toc159414558]Benzen 
	
	
	
	
	
	
	0,13

	Toluen 
	
	
	
	
	
	
	400

	Ethylbenzen 
	
	
	
	
	
	
	500

	Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	o-Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	m+p-Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	Sum (ethylbenzen+xylener) 
	
	
	
	
	
	
	100

	Naphthalen 
	
	
	
	
	
	
	40

	Sum af o-,m-,p-xylen + ethylbenzen 
	
	
	
	
	
	
	100

	C6-C10
	
	
	
	
	
	
	i.f.

	C10-C25
	
	
	
	
	
	
	i.f.

	Sum af kulbrinter (TVOC) C6- C25 (1)
	
	
	
	
	
	
	100

	Chloroform
	
	
	
	
	
	
	20

	Tetrachlormethan
	
	
	
	
	
	
	5

	1,1,1-trichlorethan
	
	
	
	
	
	
	500

	Trichlorethylen (TCE)
	
	
	
	
	
	
	1

	Tetrachlorethylen (PCE)
	
	
	
	
	
	
	6

	Chlorerede nedbr.-produkter tilføjes denne liste
	
	
	
	
	
	
	

	Vandblandbare opløsningsmidler over kvalitetskriterierne, evt. i tilsvarende skema for sig selv
	
	
	
	
	
	
	


	*
	Miljøstyrelsens afdampningskriteriet er en bidrags-værdi og ikke en total-værdi. Dette betyder, at en overskridelse af kriteriet målt i jorden ikke er lig med risiko for indeluft

	Fed:
	Overskridelse af afdampningskriteriet gange 100 – kun i tabel med poreluftsmålinger

	i.p.: 
	Ikke påvist

	i.f.: 
	Ikke fastsat

	<: 
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.: 
	Ikke analyseret

	1): 
	Sum af oliestoffer (TVOC): Det totale indhold af flygtige oliestoffer. TVOC – Total Volatile Organic Compounds



« Ved indeluftmålinger kan det være hensigtsmæssigt at ændre på tabelopbygningen iht. placering så som kælder, 1. sal, lejlighed 1 etc.»
Tabel 5.7: Analyseresultater for indeluftprøver i µg/m3
	
Prøvetagningspunkt nr.
	IL1
	IL2
	
	
	
	Udeluft ref.
	Afdampnings-kriterium*

	Dato for prøvetagning
	
	
	
	
	
	
	

	Højde (m)
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc159413673][bookmark: _Toc159414515][bookmark: _Toc159414560]Benzen 
	
	
	
	
	
	
	0,13

	Toluen 
	
	
	
	
	
	
	400

	Ethylbenzen 
	
	
	
	
	
	
	500

	Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	o-Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	m+p-Xylen 
	
	
	
	
	
	
	100

	Sum (ethylbenzen+xylener) 
	
	
	
	
	
	
	100

	Naphthalen 
	
	
	
	
	
	
	40

	Sum af o-,m-,p-xylen + ethylbenzen 
	
	
	
	
	
	
	100

	C6-C10
	
	
	
	
	
	
	i.f.

	C10-C25
	
	
	
	
	
	
	i.f.

	Sum af kulbrinter (TVOC) C6- C25 (1)
	
	
	
	
	
	
	100

	Chloroform
	
	
	
	
	
	
	20

	Tetrachlormethan
	
	
	
	
	
	
	5

	1,1,1-trichlorethan
	
	
	
	
	
	
	500

	Trichlorethylen (TCE)
	
	
	
	
	
	
	1

	Tetrachlorethylen (PCE)
	
	
	
	
	
	
	6

	Chlorerede nedbr.-produkter tilføjes denne liste
	
	
	
	
	
	
	

	Vandblandbare opløsningsmidler over kvalitetskriterierne, evt. i tilsvarende skema for sig selv
	
	
	
	
	
	
	


	*
	Miljøstyrelsens afdampningskriteriet er en bidrags-værdi og ikke en total-værdi. Dette betyder, at en overskridelse af kriteriet målt i indeluften skal stamme fra et bidrag fra jordforurening

	Fed:
	Overskridelse af afdampningskriteriet – kun i tabel med indeluftmålinger

	i.p.: 
	Ikke påvist

	i.f.: 
	Ikke fastsat

	<: 
	Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)

	i.a.: 
	Ikke analyseret

	1): 
	Sum af oliestoffer (TVOC): Det totale indhold af flygtige oliestoffer. TVOC – Total Volatile Organic Compounds



[bookmark: _Toc383519522][bookmark: _Toc402437026][bookmark: _Toc159413674][bookmark: _Toc159414516][bookmark: _Toc159414561][bookmark: _Toc192149851]Fund i poreluft- og indeluftmålinger
Vær opmærksom på, at Miljøstyrelsens afdampningskriterium er en bidragsværdi og ikke en totalværdi. Dette betyder, at en overskridelse af kriteriet målt i jorden ikke er lig med risiko for indeluft.
[bookmark: _Toc351467261][bookmark: _Toc371709353][bookmark: _Toc383519525][bookmark: _Ref402436332][bookmark: _Toc402437027][bookmark: _Toc159413675][bookmark: _Toc159414517][bookmark: _Toc159414562]

[bookmark: _Toc192149852]Risikovurdering
[bookmark: _Toc81372047][bookmark: _Toc351467262][bookmark: _Toc371709354][bookmark: _Toc383519526][bookmark: _Toc402437028][bookmark: _Toc159413676][bookmark: _Toc159414518][bookmark: _Toc159414563][bookmark: _Toc192149853]Grundvand

[bookmark: _Toc159413677][bookmark: _Toc159414519][bookmark: _Toc159414564][bookmark: _Toc192149854]Overfladevand
Hvis indsats mht. overfladevand skal der foretages en risikovurdering hertil: 
[bookmark: _Toc383519527][bookmark: _Toc402437029][bookmark: _Toc159413678][bookmark: _Toc159414520][bookmark: _Toc159414565][bookmark: _Toc192149855]Arealanvendelse
Ejendommen anvendes i dag til «xx». 
[bookmark: _Toc383519529][bookmark: _Toc402437031][bookmark: _Toc159413679][bookmark: _Toc159414521][bookmark: _Toc159414566][bookmark: _Toc192149856][bookmark: _Toc351467264][bookmark: _Toc371709356][bookmark: _Toc383519528][bookmark: _Toc402437030]Kontaktrisiko

[bookmark: _Toc159413680][bookmark: _Toc159414522][bookmark: _Toc159414567][bookmark: _Toc192149857]Indeklima
I poreluften ved «sted» er der påvist et forhøjet indhold af «stof», hvilket svarer til ca. «xx» gange afdampningskriteriet for indeluft. 
Ved afdampning af stofferne gennem et 10 cm tykt betongulv reduceres bidraget til indeluft i en bygning ifølge Miljøstyrelsen som hovedregel med en faktor 100, såfremt gulvet er intakt og uden revner og gennemboringer. 
[bookmark: _Toc351467265][bookmark: _Toc371709357]Forureningen med chlorerede opløsningsmidler vurderes derfor at udgøre en risiko ved den nuværende anvendelse af ejendommen «xx» til beboelse.  
[bookmark: _Toc402437032][bookmark: _Toc159413681][bookmark: _Toc159414523][bookmark: _Toc159414568][bookmark: _Toc192149858][bookmark: _Toc351467266][bookmark: _Toc371709358][bookmark: _Toc383519530][bookmark: _Toc23047858]Konklusion


[bookmark: _Toc402437033][bookmark: _Toc159413682][bookmark: _Toc159414524][bookmark: _Toc159414569]

[bookmark: _Toc192149859]Referencer
/1/ Arkivmateriale fra Region Midtjylland
/2/ Region Midtjyllands retningslinjer for V2-undersøgelser
/3/ Kortudtræk fra Geodatastyrelsen
/4/ GEUS’ boringsdatabase, Jupiter www.geus.dk/
/5/ Region Midtjyllands hjemmeside www.jordmidt.dk
/6/ Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6 og 7, 1998. Oprydning på forurenede Lokaliteter - hovedbind samt justeringer hertil jf. www.mst.dk
/7/ Miljøstyrelsens hjemmeside: Kvalitetskriterierne for jord, vand og poreluft


[bookmark: _Toc159414525][bookmark: _Toc159414570][bookmark: Bilag][bookmark: _Toc192511780] Situationsplan

[bookmark: _Toc192511781]Konceptuel model


[bookmark: _Toc159414526][bookmark: _Toc159414571][bookmark: _Toc192511782]Historiske oplysninger inkl. historiske luftfotos (kun relevante)


[bookmark: _Toc159414527][bookmark: _Toc159414572][bookmark: _Toc192511783]Fotos fra besigtigelsen


[bookmark: _Toc159414528][bookmark: _Toc159414573][bookmark: _Toc192511784]Evt. dokumentation fra tankscreening/TV – inspektion


[bookmark: _Toc159414529][bookmark: _Toc159414574][bookmark: _Toc192511785]Evt. Potentialekort


[bookmark: _Toc159414530][bookmark: _Toc159414575][bookmark: _Toc192511786]Borejournaler og feltnoter fra prøvetagning


[bookmark: _Toc159414531][bookmark: _Toc159414576][bookmark: _Toc192511787]Evt. sammenfattende tabeller af alle analyseresultater


[bookmark: _Toc159414532][bookmark: _Toc159414577][bookmark: _Toc192511788]Analyserapporter


[bookmark: _Toc159414533][bookmark: _Toc159414578][bookmark: _Toc192511789]Evt. JAGG- eller GrundRisk-beregninger


[bookmark: _Toc159414534][bookmark: _Toc159414579][bookmark: _Toc192511790]Sikkerhedsinstrukser fra feltarbejdet
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